BA informacny banner
rozmer 1200x1200mm

osadenie spodna hrana 50mm od hornej hrany sokla
odsadenie 500mm od hrany dverného otvoru /obloZenia/
povrchovy material plast Ciry, alt. mliecny

polep Cira folia s textom Ciernej farby

/presné znenie textu urli investor po vybere dodavatela/
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rozmery, vykaz vymer jednotlivych prvkov v samostatnych vykresoch %

- tato projektova dokumentacia nenahradza v Ziadnom zmysle a v
Ziadnom rozsahu vyrobnu dokumentaciu - vyhofovena je pre
potreby naslednej vyrobnej dokumentacie jednotlivych dodavatelov
a realizatorov stavby

- pred zatatim realizacie je hlavny dodavatel stavby povinny
prekontrolovat' vetky rozmery preverit' na stavbe
- jednotlivi dodavatelia stavby sG povinni

- zamerat' presné rozmery na stavbe pred zatatim vjroby

- vytvorit' vyrobnd dokumentaciu na zaklade tejto projektovej
dokumentacie a na zéklade technickych $pecifikacii a technickych
rieseni nimi dodavanych vyrobkov

- upozornit' na nezrovnalosti a nejasnosti v dokument cii
architekta a tieto s nim riadne prekonzultovat'

- pripadné zmeny typu a druhu prvkov, alebo materialov, ako aj
clenenia a farebnosti jednodlivich prvkov, realizovat' az po
plsomnom odsuhlasenl zodpovedného projektanta

- kotované su svetlé rozmery otvoru

- stavebné Gpravy koordinovat' a prekonfrolovaf s vykresml PD
jednotlivych profesii - pripadné nevyznacené stavebné Gpravy
realizovat’ podla PD jednotlivych profesii

- tato projektova dokumentacia podlieha Zakonu o autorskych
pravach 185/2015 Z.z. /z tohto titulu je projekt duSevnym
vlastnictvom autora/

- jej rozmnozovanie, kopirovanie a predaj je mozny len s pisomnym
sthlasom autora

projektova 0,000 = +0,000 /podlaha 1.NP/
akcia / stavba

expozicia zichyovcov, voderady
miestnost' 1.06, 1.07
vypracovanie projektovej dokumentacie

miesto

stavby kastiel' voderady

adresa zichyho namestie 250, 919 42 voderady

poschodie |prvé nadzemné poschodie /1.NP/

investor | bohdal s.r.o.

levotska 1/2101
adresa | g51°01 pratislava
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zodpovedny | ing. arch. matej honisek /an 255 skas
projektanf | ing. arch. martin SeSo /aa 2555 skas

autor ing. arch. matej honjsek
navrhu ing. arch. martin Seso

ing. arch. matej honjsek
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