M0-02 3D model erbu Zichyovcov

- hapticky model, vhodny pre uZivanie zrakovo slabsich
- podklad pre vyrobu 3D modelu erbu bude
Specifikovany v d'alSom dieli PD

- rozmery /$xv/ 1500x1500 mm,
- odsadenie od hornej hrany sokla 300 mm

- osadené zapustené LCD obrazovky 55 uhloprietka
/presna Specifikacia technoldgie vo vykaze vymere/:

PL-01 policovy systém

- rozmer /$xdxh/ 1840x1060x125 mm

- osadenie na stenu, 4x kotevné Gchyty
- 6x lepena grafika

- 6x exponat:

- historizujaci $tyl prvku

F0-03 nastenna folia
~ Specidlna folia nalepena na stenu
- presna Specifikacia vo vykaze vymere technologii

F0-01 nastennd félia

- $pecialna folia nalepenad na stenu
- presna Specifikacia vo vykaze vymere technoldgii

PR projektor
- zavesenie pod sfrop

NV-01 néstenny veSiak pod slﬁchadl&
- celkovy polet kks
- kotvenie do steny

ST-01 interaktivny st
- rozmer /$xdxv/ 2200x1300x800 mm:

- historizujdci $tyl prvku

rozmery, vykaz vymerljednofllvych prvkov v samosfa’rnych vykresoch *
historizujice nabytkoveé prvky musia mat’ pred vyrobou vypracovani vyrobnu dokumentaciu vyhranym dodavatelom *
detaily historizujiceho nabytku budd konzultované a predlozene na schvélenie zodpovednému projektantovi *

- tato projektova dokumentacia nenahradza v Ziadnom zmysle a v
Ziadnom rozsahu vyrobnu dokumentaciu - vyhofovena je pre
potreby naslednej vyrobnej dokumentacie jednotlivych dodavatelov
a realizatorov stavby

- pred zatatim realizacie je hlavny dodavatel stavby povinny
prekontrolovat' vetky rozmery preverit' na stavbe
- jednotlivi dodavatelia stavby sG povinni

- zamerat' presné rozmery na stavbe pred zatatim vjroby

- vytvorit' vyrobni dokumentaciu na zaklade tejto projektovej
dokumentacie a na zéklade technickych $pecifikacii a technickych
rieseni nimi dodavanych vyrobkov

- upozornit' na nezrovnalosti a nejasnosti v dokument cii
architekta a tieto s nim riadne prekonzultovat'

- pripadné zmeny typu a druhu prvkov, alebo materialov, ako aj
clenenia a farebnosti jednodlivich prvkov, realizovat' az po
plsomnom odsuhlasenl zodpovedného projektanta

- kotované su svetlé rozmery otvoru

- stavebné Gpravy koordinovat' a prekontrolovaf s vykresrnl PD
jednotlivych profesii - pripadné nevyznacené stavebné Gpravy
realizovat’ podla PD jednotlivych profesii

- tato projektova dokumentacia podlieha Zakonu o autorskych
pravach 185/2015 Z.z. /z tohto titulu je projekt duSevnym
vlastnictvom autora/

- jej rozmnozovanie, kopirovanie a predaj je mozny len s pisomnym
sthlasom autora

projektova 0,000 = +0,000 /podlaha 1.NP/
akcia / stavba

expozicia zichyovcov, voderady

miestnost' 1.06, 1.07
vypracovanie projektovej dokumentacie

g}'gig‘; kastiel' voderady

adresa zichyho namestie 250, 919 42 voderady
poschodie |prvé nadzemné poschodie /1.NP/
investor | bohdal s.r.o.

levoiska 1/2101

adresa | 51 1 bratislava
honisek
—_— —_— / N\
seso / \
architektr | \

\ |

honisek homsek seso.sk \ /
421 911 174 \ /
seso honlsek seso.sk \ /
+421'902 087 760 N ,

hsa sr.o. \\\ _ -7
jelenia 1, 811 05 bratislava staré mesto — —

zodpovedny | ing. arch. matej honisek /an 255 skas
projektant | ing. arch. martin SesSo /aa 2555 skas
autor ing. arch. matej honjsek
navrhu ing. arch. martin Seso
vypracovali ing. arch. matej honisek
ing. arch. marfin seso
profesia | architektdra
gel PO | E1.1 interiérové zariadenie
vikresu | rezopohlad BO4
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